
कंपाट«मȂट बंडȒग 
िनयोजन िवभाग शासन िनण«य Ď.रोहयो 2004/Ģ.Ď.213/रोहयो-6/िद. 7 जानेवारी 2005 अÂवये 
रो.ह.यो अंतग«त शेतकÉया´या खाजगी जिमनीवर पाणलोट िवकास काय«Ďमातंग«त मृद संधारणाचा 
पिरणामकारक उपचार Çहणनू राबिव½यास शासनाने माÂयता िदली आहे. यामÁये विहतीखालील 
©ĝेाची बाधं बंिदÎती केली जाते. 
जागा िनवडीचे िनकष- 

 हा उपचार पाणलोटाचा िनयिमत उपचार Çहणनू राबिव½यात येतो. 
 बाधंबंिदÎती न झालेÊया व झालेÊया अशा दोÂही ©ĝेात सदरची योजना राबिव½यात येते. 
 वाȌषक सरासरी पज«Âयमान 750 िम.िम. पयȊत असलेÊया भागातच ĢाधाÂयाने ही योजना राबिव½यात 

येते. 
 सदरची योजना 4 ट¯के उतारापयȊत´या ©ĝेावरच राबिव½यात येते. 
 ¶या िठकाणी सीसीटी ȋकवा टीसीएम ही कामे झाली आहेत ¾या ©ĝेावर हा उपचार घेतला जात नाही. 

बाधंाचा संकÊपिचĝ 
1. 0 ते 4 उतार व हलकी जमीन 

 
2. 0 ते 4 उतार व मÁयम जमीन 

 



3) 0 ते 4 उतार व भारी जमीन 

 
तािंĝक िनकष - 

उतार गट 
जिमनीचा Ģकार 

तािंĝक 
मापदंड 

 पाया 
ǘंदी मी. 

बाधंची 
उंची मी. 

माथा 
ǘंदी 
मी. 

बाजू 
उतार 

बाधंाचा 
काटछेद 
चौ.मी 

बाधंाची 
लाबंी मी. 

साडंवा 
सं°या 

0 ते 4% उतार 
व हलकी जमीन 

1.80 0.75 0.30 1:1 0.80 200 3 

0 ते 4%  उतार 
व मÁयम जमीन 

2.00 0.85 0.30 1:1 1.00 200 3 

0 ते 4%  उतार 
व भारी जमीन 

2.25 0.90 0.45 1.25:1 1.20 200 3 

बंडȒग´या भरावावर हरळीचे वा इतर गवत (हेमाटा, मारवले इ.) शेतक-यांनी Îवत: लाव½याबाबत 
¾यानंा ĢवǄृ कǗन माग«दश«न कर½यात येते. बंडȒग´या भरावास पाणी ȋशपड½याची/दबाईची गरज 
नाही. खोदलेली सव« माती बाधंासाठीच वापर½यात येते. 
हा उपचार राबिव½यासाठी ĢाधाÂयĎम खालीलĢमाणे ठरिव½यात येतो. 

 हलकी जिमन 
 मÁयम जिमन 
 भारी जिमन 



वरील Ģकारची कामे ही Ģामु°याने अकुशल ÎवǗपाची आहेत, व रोहयो´या माÁयमातून राबिव½यास 
अनुकूल असÊयामुळे कुशल / अकुशल िनकष पडताळ½याची गरज नसते. 
कंपाट«मȂट बंिडग´या बाधंासाठी पाणीसाठा 0.30 मी. धर½यात आला असÊयामुळे साडंवा उंची मु°य 
बाधंापासून 0.30 मी ठेव½यात येते व ¾याĢमाणे पूरपातळी 0.20 मी ठेव½यात येते. उतारास आडव े
असलेÊया बाधंास मु°य बाधं संबोधले जाते व उतारास उभ ेअसलेÊया बाधंास बाजू बाधं संबोधले जाते. 
साडंËयासाठी दोन पयɕय ठेव½यात येतात. एकतर बाजू बाधंाची माथा पातळी मु°य बाधंा´या माथा 
पातळी इतकीच ठेवनू, बाजू बाधं चढा´या िदशेने 60 से.मी. उंचीपय«तच घेऊन 30 से.मी. पाणीसाठा 
ठेवून, 30 से.मी. खोलीचा साडंवा काढून ȋकवा मु°य बाधंास सोईÎकर िठकाणी व.30 मी. उंचीवर 
साडंËयासाठी 6 इंच Ëयासाचा पी.Ëही.सी. पाईप बसवला जातो. 
 


