
ढाळीचे बांधबंिदÎती 
महाराÍĘ शासनाचे जलसंधारण िवभागाचे शासन िनण«य Ď. जलसं.-1092/सी.आर.182/जल-7 
िद.ऑगÎट, 1992 नुसार समपातळी / ढाळी´या बाधंाऐवजी वनÎपतीजÂय बाधंाचे तंĝªान वापरणे 
अपेि©त आहे. ¾यानुसार समपातळी मातीचे बाधं/ढाळीचे बाधं मातीचे बाधं व जैिवक बाधं याचंी 
सागंड घालून समपातळी बांधाचा छेद 0.75 चौ.मी. इतका तर ढाळीचे बाधंाचा छेद 0.45 चौ.मी. 
इतका ठेवून दोन बाधंामÁये उतारानुसार एक ȋकवा दोन जैिवक बाधं घेवून कामे कर½यात येत होती. 
तथापी िनयोजन िवभाग शासन िनण«य Ď.रोहयो 2007/Ģ.95/रोहयो-1/िद. 16 जुलै 2007 अÂवये 
ढाळीचे बाधं बंिदÎतीची कामे पुवȓ Ģमाणेच 0.95 चौ.मी., 1.05 चौ.मी. व 1.20 चौ.मी. छेदाची 
करणेस माÂयता िदली आहे. 
उǈेश - 

 जिमनीची धूप कमी करणे. 
 भपुÍृठावǗन वाहणाÉया पा½याची गती कमी करणे. 
 जाÎतीत जाÎत पाणी जिमनीत मुरवून भगूभɕची पाणीपातळी वाढिवणे. 

तांिञक िनकष – 
ढाळीचे बाधंबंिदÎतीमÁये पाणी साठवावयाचे नसते. Îथरीकृत बाधंालाच थोडया Ģमाणात उतार 
देउन बाधंावरील ©ĝेात गोळा झालेले पाणी बाधंा´या वर´या बाजूला साचून न राहता बाधंा´या 
वर´या बाजूने सावकाशपणे वाहून शेताचे बाहेर काढले जाते. ¾यामुळे मातीची धुप होत नाही व 
बाधंावर पा½याचा दाब पण पडत नाही. या उपचारासाठी तािंĝक मापदंडाचा तपशील पुढीलĢमाणे 
- 

जिमनीचा 
Ģकार/उतार 
गट  

तािंĝक 
मापदंड 

 
पाया 
ǘंदी मी. 

बाधंाची 
उंची मी. 

माथा 
ǘंदी 
मी. 

बाजू 
उतार 

बाधंाचा 
काटछेद 
(चौ.मी.) 

बाधंाची 
लाबंी मी. 

गवती 
साडंवा 
स°ंया 

शेतचर 
घ.मी. 

भारी जिमन 2.50 0.80 0.50 1.25:1 1.20 95 2 43.20 

मÁयम जिमन 2.30 0.75 0.50 1.20:1 1.05 165 3 43.20 

हलकी जिमन 2.00 0.75 0.50 1:1 0.95 210 4 43.2 

गवती साडंवा व शेतचर कामासाठीची र¯कम मंजूर मापदंडामÁये समािवÍट आहे. 
बांधाचे संकÊपिचĝ 
 
 
 
 

१) भारी जिमन 



 
 

२) मÁयम जिमन 

 
 

३) हलकी जिमन 

 
 
 

शेतचराचे संकʙिचũ 


