
वनराई बंधारा 
पावसाळी हंगाम संपÊयानंतर माहे ऑ¯टोबरनंतर काही कालावधीपयȊत ¶या नाले व ओढयामधुन 
पा½याचा Ģवाह चालू असतो, अशा नाला/ओढयातील पा½याचा Ģवाह पारंपािरक पÁदतीने आडवून 
पा½याचा साठा कǗन िबगर पावसाळी हंगामातील पा½याची गरज काही अंशी भागिव½यासाठी 
उपलÅध साधनांचा (िसमȂटची िरकामी पोती, माती, वाळू इ.) वापर कǗन बांधलेला बाधं Çहणज े
वनराई बधंारा होय. 
जागेची िनवड 

 कमीत कमी खचɕत जाÎतीत जाÎत पा½याचा साठा करणे श¯य होईल, अशी जागा वनराई 
बधंाÉयासाठी िनवडली जाते. 

 नाला अǗंद व खोल असावा तसेच साठवण ©मता परेुशी असावी. नाÊया´या तळाचा उतार 
3 ट¯के पे©ा कमी असावा. 

 बधंाÉयाची एकूण उंची 1.20 मी पे©ा जाÎत असू नय.े 
 सव«साधारणपणे गाव/खेडे/वाडी यां́ याजवळ वनराई बंधारे असावेत. याकिरता पाणलोट 

©ेĝाची अट नाही. 
बांधकामाचा कालावधी 
वनराई बंधाÉया´या कामाचा कालावधी अÊप (7 ते 15 िदवस) असतो. पावसाळयानंतरचा Ģवाह 
िवचारात घेऊन 15 ऑ¯टोबरनंतर व साधारणपणे Ģवाह बंद हो½यापवुȓ तो अडिवला जाईल या 
ǓÍटीने कालावधी ठरिव½यात येतो. कारण या कालावधीमÁय े पूर य½ेयाची श¯यता कमी असून 
नाला´या पाĝामÁये पा½याचा Ģवाह सुǗ असतो.  
वनराई बधंा-याचे संकÊपिचĝ 
1.755 चौरस मीटर छेदाचे बांधाकरीता, 10 िमटर लाबंीकरीता बांधाची आकृती व लागणारी पोती  

 
 
 


