
िसमȂट नाला बाधंातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे तसेच खेालीकरणासह नवीन िसमȂट 
नाला बाधं बाधंणे. 
िसमȂट नाला बाधंातील गाळ काढणे व नालाखोलीकरण कर½याचे Ģयोग ता. िशरपुर िज. धुळे 
(Îवयंसेवी संÎथा), भȂमडी. ता. वǗड, िज. अमरावती, (कृिषिवभाग), सावळी साÎताबाद, ता. िज. वधɕ 
(भजूल सवȃ©ण व िवकास यĝंणा) येथे राबिव½यात आले आहेत. िशरपूर िज. धुळे येथे राबिव½यात 
आलेÊया योजनेĢमाणे रा¶यात इतरĝ काय«Ďम राबिव½याबाबतची मागणी लोकĢितिनधी व अनेक 
संÎथाकडुन येत होती. ही योजना रा¶यभर राबिव½या´या ǓȎÍटने भȂमडी, ता. वǗड, िज. अमरावती व 
सावळी साÎताबाद, ता. िज. वधɕ येथे रा¶य शासनाने Ģायोिगक त¾वावर योजना राबिवÊया आहेत. वर 
नमूद ितÂही Ģयोगाचंा तौलिनक अÆयास कǘन िसमȂट नाला बाधंातील गाळ काढून नाला खोलीकरण 
कर½याचे भौगोिलक व Topographical पिरȎÎथतीनुसार मॉडेल सूचिव½याकिरता संचालक, भजूल 
सवȃ©ण व िवकास यंĝणा, पुणे यां́ या अÁय©तेखाली तािंĝक सिमती गठीत कर½यात आली हेाती. सदर 
सिमतीने शासनास सादर केलÊेया अहवालातील िशफारशी िवचारात घेऊन अȎÎत¾वातील िसमȂट 
नाला बाधंातील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे आिण खेालीकरणासह नवीन िसमȂट नाला बाधं 
बाधंणेबाबत शासनिनण«य Ď. राकृयो - 2011/Ģ.Ď.72/जल-7 िद.9मे,2013 ´या शासनिनण«याÂवये 
शासनाने माÂयता िदली आहे. 
योजनेचे उǈेश:- 

 पावसाचे पाणी अडिवणे:- नाला खोलीकरण या योजनेचा मु°य हेतु भपूृÍठीय पाणी साठवण 
(Surface Water Storage) नसून भजूल पुनभ«रण हा आहे. पाणीसाठा भपूृÍठीय असÊयास 
बाÍपीभवनामुळे मोठया Ģमाणावर पाणी वाया जाते. ¾याऐवजी भपूृÍठाखाली पुनभ«िरत पा½याचे 
बाÍपीभवन जवळ -जवळ िनरंक असते. 

 भगूभɕतील पा½याचे पुनभ«रण करणे:- खोलीकरणामुळे उपलÅध होणा-या पाणीसाठयामुळे 
पुनभ«रणासाठी अितिर¯त पाणी व अवधी (Retention period) िमळाÊयाने पिरसरातील भजूल 
पातळीत वाढ होईल. पयɕयाने ¾या पिरसरात माÂसूनोǄर काळात अिधक कालावधीपय«त भजूल 
उपलÅध होऊ शकेल. 

 नालापाĝात गाळ साठÊयाने नाÊयाचा छेद (Cross Sectional Area) कमी होतो. नालापाĝ 
उथळ झाÊयाने ¾याची पाणी वाहून ने½याची ©मता कमी होते व पूरȎÎथतीत Ģवाहाचे पाणी मूळ 
नाला पाĝाबाहेरील भागात पसǗन लगत´या शेतातील मातीचा सुपीक थर वाहून जातो. नाला 
खेालीकरणाने ही समÎया काही अंशी कमी होईल 

 ही उपाययोजना श¯य तेथे अȎÎत¾वातील ¶या िसमȂट नाला बाधंाचे पाणीसाठा ©ĝे गाळामुळे 
बुजलेले आहे, अशा िनǘपयोगी बाधंा´या वरील बाजूस (Up Stream Side) घेणे अपेि©त 
असÊयाने, असे बंधारे पुनǗ¶जीिवत होतील व ¾या पिरसरात नËयाने बाधं घे½याचा खच« वाचेल. 

 गावांमÁये िप½या´या पा½याचे ǥोत बळकटीकरण करणे. 



 Đामीण भागात रोजगारां́ या संधी िनमɕण करणे व Đामीण भागातील लोकाचंे उदरिनवɕहमÁये 
पिरवत«न घडवनू आणणे. 

तािंĝक िनकष :- 
अȎÎत¾वातील िसमȂट नाला बाधंातील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे व खेालीकरणासह नवीन 
िसमȂट बंधा-याची कामे घे½याबाबतचे तािंĝक िनकष खालीलĢमाणे आहेत. महाराÍĘा´या एकूण 
भौगोिलक ©ĝेापैकी 92 ट¯के ©ĝे काळा कठीण पाषाण (Basaltic Rock), 4 ट¯के Ǘपातंरीत पाषाण 
(Metamorphic Rock) व 4 ट¯के भभूागात वालकुामय पाषाण (Sedimentary Rock) असे एकूण 96 
ट¯के ©ĝे हे कठीण पाषाणाने ËयाÃत आहे. उव«िरत 4 ट¯के भभूाग हा गाळाचा Ģदेश (Alluvial Terrain) 
आहे. ¾यामुळे कठीण पाषाणा´या भभूागात ही उपाययोजना राबिव½याची त¾व ेव गाळा´या भागासाठीची 
माग«दश«क त¾व े ही वगेवगेळी आहेत, तथािप आवÌयक तेथेच व भजूल शाǥीयǓÍटया सुयो±य Îथळी 
नालाखोलीकरण उपाययोजना राबिवÊयास अिधकािधक अपेि©त लाभ िमळू शकेल. 
कठीण पाषाणाचा भभूाग (Basaltic Terrain) / गाळाचा भभूाग (Alluvial Terrain) 

 नाला खोलीकरण हे फ¯त 2nd व 3rd order या वगȓकरणातील जलĢवाहावंरच घे½यात याव.े 
कारण भौगोिलक रचनेनुसार 1st Order Streams या सव«साधारण वहन ©ĝे ( Runoff Zone) 
2nd व 3rd Order या पुनभ«रण ©ĝे (Recharge Zone) तर 4th Order व ¾यापे©ा मोठे 
जलĢवाह हे साठवण ©ĝे (Storage Zone) या भागांमÁये ȎÎथत असतात. 

 उपलÅध अपधावे́ या (Surface Runoff calculation) िसमीत राहूनच नाला खोलीकरणाची 
लाबंी िनिǙत करावी. तसेच नालाबाधंाची उ´चǄम पुरपातळी नाÊया´या वरील बाजूस ¶या 
िठकाणी छेदते तेवǺा लाबंीपयȊत व ǘंदी नाला तळा´या ǘंदी एवढी ठेवनू खोलीकरण 
कर½यात याव.े मुळ नाÊया´या ǘंदीपे©ा जाÎत ǘंदी कर½यात येऊ नये. जेणेकǘन मुळ 
नाÊया´या काठास बाधा पोहचणार नाही. 

 ¶या िठकाणी नालापाĝात वाळूसाठा आहे अशा नाÊयाचंे खेालीकरण कǘ नय.े 
 अित शोिषत व शोिषत पाणलोट ©ĝेामÁये ही कामे अĐĎमाने राबिव½यात यावीत. 
 अȎÎत¾वातील बंधा-यां́ या उÁव« वाह ©ĝे (Up Stream Bed) मÁये नालाखोलीकरण केÊयास 

जाÎत लाभदायक होईल. 
 गाळा´या Ģदेशात (Alluvial Area) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे यो±य नाही. कारण 

अशा िठकाणी Clay चा थर Impervious असÊयामुळे सदर पाणी जिमनीत मुǘन भजूलामÁये 
Ǘपातंरीत होणार नाही. ¾यामुळे अशा पिरसरात खोलीकरण कर½यात येव ूनये. सव«साधारणपणे 
असा भभूाग नाला खोलीकरणासाठी भशूाǥीय ǓÍटया अनुकूल नसतो. अशा पिरसरात 
भÎूतरातील गाळाचा (Clay) थर हा पाणी खाली िझरपू देत नसÊयाने नाला खोलीकरण केले 
तर ¾यामÁये पा½याची साठवण होईल, परंतु हे साठलेल े पाणी जिमनीत मुǗन भजूलात 
Ǘपातंरीत होणारनाही. 



 7. गाळा´या भभूागातील "बझाडा” भÎूतराचा भागहा नालाखोलीकरण या उपाययोजनेसाठी 
अ¾यंत यो±य आहे. कारण सातपुडा पव«त Ǜेणी´या, पाय¿या´या टेकडया (Foot Hills) चा उतार 
संपÊया-संपÊयाच बझाडा Ģकाराचा भÎूतर असून तो लहान मोठे टोळ दगड (Boulders) व 
टेकडयाची धूप झाÊयाने वाहून आलेल े Silt यापासुन बनलेला आहे. या भÎूतराची जलĐहण 
©मता (Water Intake capacity) जाÎत आहे. गाळा´या Ģदेशा´या एकूण िवÎतारा´या तलुनेत 
बझाडा भभूाग हा फारच कमी आहे. परंतु गाळा´या भभूागात उपलÅध होणारे भजूल हे Ģामु°याने 
अशा बझाडा झोनËदारेच भÎूतरात पुनभ«िरत होते. ¾यामुळे अशा भभूागात मोठया Ģमाणावर 
नालाखेालीकरण उपायोजना राबिव½यात यावी. 

कामाची अमंलबजावणी :- 
 जे िसमȂट नाला बाधं गाळाने भरलेल ेआहेत व ¶याचंी पाणी साठवण ©मता कमी झालेली आहे 

असे िसमȂट नाला बाधं गाळ काढून खोलीकरणासाठी ĢाधाÂयाने िनवडावते. कामासाठी जागेची 
िनवड यो±य असÊयाचे उपिवभागीय कृिष अिधकारी यानंी पाहणी कǘन Ģमािणत कराव.े सदर 
Ģमाणपĝ अंदाजपĝकास जोडाव.े 

 खोलीकरणासाठी िनवडलेÊया नाÊयामÁये िकती अपधाव िमळू शकेल हे खा¾या´या िसमȂट 
नाला बाधंा´या पिरपĝकाĢमाणे काढाव.े उपलÅध अपधावे́ या (Surface Runoff calculation) 
िसमीत राहूनच नाला खोलीकरणाची लाबंी िनिǙत करावी. तसेच नाला बाधंाची उ´चǄम पुर 
पातळी नाÊया´या वरील बाजूस ¶या िठकाणी छेदते तेवǺा लाबंी पयȊत व ǘंदी नालातळ ǘंदी 
एवढी घेवून नाÊयातील गाळ काढून खोलीकरण करावे. कोण¾याही पिरȎÎथतीत नाÊयाचे 
ǘंदीकरण कर½यात येऊ नये. 

 बाधंातील गाळ काढून मुळ नाला तळापासून (Nala Bed) 3 मी. ȋकवा कठीण भÎुतरापयȊत 
यापैकी जे अगोदर घडेल तेवǺा खोलीचे खोलीकरण कराव.े 

 खोलीकरण करताना नाला काठास 1:0.50 बाजू उतार ठेव½यात यावा. नाÊयातील काढलेला 
गाळ शेतक-यानंी Îवखचɕने ¾याचंे शेतात टाकावा व खोलीकरणातून िनघालेली माती 1 मी. 
बम« सोडून नाला काठावर टाकावी. नाला काठावर टाकलेÊया मातीपासून तयार होणा-या 
बाधंास दोÂही बाजूस 1:1 उतार Ǐावा. बाधंाची माथा ǘंदी 1 मीटर ठेवावी. बाधंाची उंची 
िनघणा-या पिरमाणाचा िवचार कǘन ठेवावी. खोलीकरणातनू िनघालेली सव« माती नाला 
काठावर बसत नसेल तर ¾याबाबत तालुका कृिष अिधकारी यानंी Ģ¾य© पाहणी कǘन खाĝी 
करावी व Ģमािणत कǘन िशǲक रािहलेली माती 1 िक.मी. पयȊत वाहतूक कǘन बाहेर 
टाकावी. वाहतकूीचे हे पिरमाण जाÎतीत जाÎत20 ट¯कयापे©ा जाÎत राहणार नाही याची नȗद 
²यावी. श¯यतो नाला काठा´या बाधंावर न बसणारे पिरमाण जे शेतकरी घेऊन जा½यास तयार 
असतील ¾यानंा घेऊन जा½यास अनुमती Ǐावी. 



 नाÊयातील गाळ काढून खोलीकरण करताना बाधंा´या पुढील बाजूस (Up Stream side) 
बाधंापासून 5 मी. बम« सोडावा व बम«ला पुढील बाजूस 1:1.50 उतार ठेवून ¾यास दगडी 
अÎतरीकरण कराव.े 

 नाला काठास हरळी अथवा Îथािनक गवताचे जैिवक अÎतरीकरण कराव ेव नाला काठावर वृ© 
लागवड करावी. 

 पाणलोटातील (Upper) व (Middle reaches) मधील ©िेĝय उपचार व ओघळ िनयंĝणाची कामे 
पुण« झालÊेया नाÊयावरील कामे नाला खोलीकरणासाठी िनवडावीत यामुळे नाÊयात पुÂहा गाळ 
येणार नाही. 

 गाळ काढून खोलीकरणासाठी िनवडलेÊया नाÊयाचे काम सुǘ कर½यापुवȓ तसेच िनÇमे काम 
झाÊयानंतर व काम पुण« झाÊयानंतर फोटो ²यावते व ते तालुका कृिष अिधकारी, कायɕलयात 
अंदाजपĝकासोबत जतन करणे बंधनकारक राहील. फोटोचा खच« अंदाजपĝकात समािवÍट 
करावा. 

 झालÊेया खोदकामाची छेद पÁदतीने मापे घेऊन ¾याची नȗद मापनपुÎतकात घेऊन ¾याĢमाणे 
Ģथम व अंितम देयक तयार कǘन संबंिधत यंĝधारकास अधोरेखीत धनादेशाǎारे अथवा 
R.T.G.S. ǎारे बँकेमÁये र¯कम अदा करावी. कोण¾याही पिरȎÎथतीत रोख र¯कम अदा 
कर½यात येऊ नये. 

 काम पुण« झाÊयानंतर देखभाल व दुǘÎती संबंिधत लाभाथȓ शेतक-यानंी करावी. यासाठी 
िरतसर कामाचे समाÃतीपĝक भǘन देखभाल दुǘÎतीसाठी संबंिधत लाभाथȓस हÎतातंरीत 
कराव.े 

आȌथक मापदंड : 
गाळ काढणे व नाला खोलीकरण कर½याच े अंदाजपĝकात साईटĢमाणे बदल होत असÊयाने या 
कामास आȌथक मापदंड िनिǙत केलेला नसून या कामाकिरता जलसंपदा िवभागाचे Regional 
Schedule of Rates (R.S.R.) चे दर लागू राहतील. तसेच ही कामे मशीनरी´या सहाÈयाने करणे 
बंधनकारक रािहल. 
सदरची कामे ही मृद व जलसंधारणा´या सव« योजनातंग«त योजनामंधून घेणे अनुªेय आहे. 

 
 


